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Введение

Генеральный план Корниловского сельсовета разработан коллективом института «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ» в соответствии с действующими:

· Градостроительным кодексом РФ

· Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, утвержденной 22.12.93 г. № 18-58.

· СНиП 2.07.01-89*.

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание  на разработку проекта «Генеральный план сельского поселения Корниловский сельсовет Каменского района Алтайского края», выданное администрацией Каменского района 12 декабря 2008 года.
2. Топоснова М 1:100000, топосновы М 1:10000, выполненные ВИСХАГИ (Сибирский филиал) в 1995г., а так же материалы ООО «Каменский земпроект».

3. Проектные материалы и отводы на все виды строительства, выданные районной архитектурой и администрацией Корниловского сельсовета.
Эскизное решение генплана согласовано с администрацией Корниловского сельсовета, Районной архитектурой и заинтересованными службами района 03 марта 2009 г. 
Необходимость выполнения генерального плана Корниловского СС и генерального плана села Корнилово вызвана отсутствием проектной документации, по которой можно вести жилищно-гражданское строительство (с последующей разработкой на других стадиях проектирования) на вновь осваиваемых территориях и упорядочением реконструируемых территорий.
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I. Анализ современного состояния территории сельсовета 
и населенного  пункта, проблем и направлений их развития

[image: image1.png]



[image: image2.jpg]Kopuunnosckuii cenncoser

Kamenckoro paiiona Aaraiickoro kpast

epx-A.

KL CenvCosem

Cmonbosc)

200000

CxeMa T0JI0:KEHUSI CEJTHCOBETA B CTPYKTYPE paiioHa
Macmra6 1

e o

Zatis o

&

L

B A
T T s
epecninock iacron

Ui

=l

.
T

P

e R

i emion

fe

oscraiil conveogem -

-

Hosor
23

Hepecnonoeni

i

-

4

i

ey

fepecuanscid yuacmor

i

i
k

-
s

e

-
e

o

Hapecnooensl pizcmor.

‘Hosoprose

oa

.

-

6CKHIL CeNbCOsem)

Hoéoapxo

it

cenvcosent,.

Kutt

Peotourics

.
£
-

Lo e

onep

0

. Ca

MAPCKHI -

CKOE,

ey

EHHOTE.

P

Iloage

3A0"SATICUBHIMITPOEKT" 2009 r.

=}





Схема расположения Корниловского сельсовета на территории района.
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1. Общие сведения.

1.1 Историческая справка

     В первые два десятилетия XVIII века русские поселенцы основательно закрепились на северной и правобережной части Верхнего Приобья, к которой и относится Каменский район. Незамедлительно началось образование поселений. 

     Во время третьей переписи населения района 1763 года впервые была учтена деревня Корнилова на реке Прослауха – самый ранний населенный пункт в южной части Каменского района. Его первопоселенцами были Козьма Матвеевич Корнилов с сыновьями Иваном и Федором, Еким Федорович Охотников, Антип Трофимович Новогородцев. Не забыто и другое название села Корнилова – Кузьмина, которое созвучно с именем первопереселенца.

1.2 Физико-географическая характеристика
 Корниловский сельсовет расположен в юго-западной части района на расстоянии 36 км от г. Камень-на-Оби. Его соседями являются Попереченский и Новоярковский сельсоветы с западной стороны, Толстовский и Пригородный сельсоветы  с северной стороны, Рыбинский и Телеутский – с восточной стороны. В южной и юго-западной части Корниловский сельсовет граничит с Баевским районом Алтайского края. 
На территории сельсовета расположен один населенный пункт – Корнилово. 

По территории сельсовета с севера на юг протекает река Прослауха. В месте впадения в нее речки Ярковки  образован большой живописный пруд. 
Связь с соседними населенными пунктами и районным центром г. Камень-на-Оби осуществляется по автодорогам районного значения с твердым покрытием.

1.3 Природно-климатические характеристики

Рельеф. Северная, северо-западная и почти вся южная части района входят в центральный средне-расчлененный район Приобского плата и представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную густой сетью балок и лощин, встречаются довольно многочисленные западины.

Центральная часть района сильно расчленена и входит в северо-восточный район Приобского плата. Для этой части района характерны глубокие балки и долины с сильно разветвленными верховыми и со свежими эрозийными врезами по днищам. Встречается большое количество оврагов, глубина которых достигает 30 м. В связи с условиями рельефа здесь особенно выраженные линии почвенного смыва.

Почвы. Преобладающими почвами на территории района являются черноземы выщелоченные, оподзоленные и обыкновенные. Всего на территории района выделено 224 почвенных разновидностей, имеются солонцы, песчаные, болотные почвы.

Климат. Территория района расположена в зоне Приобской лесостепи, климатические условия которой характеризуются резко выраженной континентальностью: морозной зимой и теплым летом – при слабом увлажнении: средняя температура января – 19,7 ; июля + 18,9. За теплый период 1У-Х месяцы выпадает осадков 254 мм, а за холодный х1-Ш – 70 мм. Средняя высота снежного покрова – 30 см, максимальная – 74 см, минимальная – 8 мм. Снежный покров появляется в основном 28 октября, а сходит 17 апреля. Самым холодным месяцем является – январь, снежный покров удерживается 150-160 дней. Последние заморозки приходятся на последнюю декаду мая, а первые отмечаются в середине сентября. Среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек, господствующее направление ветра – юго-западное.

Наибольшее число дней с пыльной бурей отмечается в мае-июне по 7 дней.
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Воды. По северной части района (с востока на север) течет река Обь, образуя заводи и множество проток. Из других речек района можно выделить р. Плоскую, р. Прослауху, р. Поперечную, р. Ярковку. Почти все они имеют широтное направление, за исключением р. Прослаухи, которая близ с.Корнилово поворачивает на юг.
На территории района расположено множество озер: Телеутское, Тараторино, Барсучье, Обское, Чайкино и др.

Растительный и животный мир. Территория района занята лесостепью с березовыми колками и массивами хвойных и смешанных лесов, относящихся к средне-Обскому бору. В бору преобладает сосна, реже встречается береза, осина, в колках – береза и осина, из кустарников – акация желтая, смородина черная, рябина, калина, шиповник и т.д.

Лесной фонд, расположенный на территории Каменского района находится в ведении Каменского лесничества управления лесами по Алтайскому краю.

В лесах  обитают :лиса, заяц-рысак, хорек, колонок, белка, тетерев, глухарь.

Растительные ресурсы района дают  сырье для деревообрабатывающей,  пищевой и перерабатывающей промышленности, для развития животноводства.(лес, рыба, ягоды, грибы, разнотравье и т.д.)

1.4 Существующее функциональное зонирование
   Единственный населенный пункт Корниловского сельсовета – с. Корнилово расположен в центре территории сельсовета. 
   С юго-востока на северо-запад территорию и сам поселок пересекает автодорога с.Рыбное – с.Новоярки, с севера на запад также через село проходит автодорога г.Камень-на-Оби – с.Поперечное.
   Южную часть территории сельсовета  занимают леса заказника «Корниловский», северную – земли сельхозназначения и отдельные сосново-березовые колки. На северной окраине населенного пункта расположен большой пруд. 
   Кладбище расположено внутри села на берегу ручья. Санитарно-защитная зона до жилой застройки выдержана. 
   Свалка ТБО расположена в 2 км от населенного пункта по дороге на Новоярки. Скотомогильник находится к востоку от села на расстоянии 1200 м.
   Селитебная зона расположилась вдоль речки Прослаухи и имеет протяженно-живописную структуру, повторяющую изгибы речки. С северо-запада на юго-восток поселок протянулся на 4,5 км, а с северо-востока на юго-запад – на 3 км. Центральная часть сформировалась на ул Каменской почти в геометрическом центре населенного пункта.

   Производственные площадки разбросаны по окраинам селитьбы с севера, запада и востока. Животноводческие предприятия закрыты. К действующим относятся: коммунально-складская территория, машиноремонтный двор, столярное предприятие лесхоза, складская территория. В основном санитарно-защитные зоны от них выдержаны.
На восточной окраине селитьбы недалеко от въезда в село расположена электроподстанция 35/10. ЛЭП – 35 огибает селитьбу с востока и севера.
1.5 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

   Каменский район и, в частности Корниловский сельсовет, расположен в сейсмоактивной зоне, где расчетная интенсивность сейсмического воздействия принята 6 баллов шкалы MSK-64 по карте «А» для объектов массового строительства. Для объектов повышенной ответственности расчетная интенсивность сейсмического воздействия  в Каменском районе принята 7 и 8 баллов шкалы MSK-64 соответственно по картам «Б» и «С».  При новом строительстве и реконструкции зданий необходимо разрабатывать антисейсмические мероприятия.
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Крупные лесные массивы, занимающие значительную  территорию сельского поселения, а также болота, расположенные в некоторых местах, в засушливое лето могут стать источником пожара.

На территории Корниловского сельсовета отсутствуют магистральные трубопроводы, которые относятся к взрыво- и пожароопасным объектам и является техногенным фактором возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.
Речка Прослауха немноговодна, поэтому угроза подтопления жилой застройки незначительна. 
1.6 Перечень проектных решений, подлежащих согласованию 
(по ст. 25 Градостроительного кодекса РФ)

1. Проект  генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального плани​рования Российской Федерации планируемых границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федераль​ного значения, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капиталь​ного строительства  местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.
2. Проект  генерального плана подлежит согласованию с высшим ис​полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение,  в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предпо​лагают изменение существующих или в соответствии со схемой террито​риального планирования субъекта Российской Федерации планируемых границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения, границ зе​мельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства ре​гионального значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.
3. Проект  генерального плана подлежит согласованию с заинтересо​ванными органами  местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением,  подготовив​шими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населе​ния муниципальных образований при установлении зон с особыми усло​виями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких му​ниципальных образований.
4. Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме тер​риториального планирования муниципального района положений о тер​риториальном планировании. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории такого муниципального района.
5. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1-4 настоящей статьи вопросов, не могут рассматриваться при согласовании проекта генераль​ного плана.
6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в слу​чаях, установленных Правительством Российской Федерации, направляет представленный на согласование 
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проект генерального плана на госу​дарственную экспертизу, осуществляемую в порядке, предусмотренном статьей 29 Градостроительного кодекса.
7. Срок согласования проекта генерального плана составляет три месяца со дня направления главой поселения на согласование проекта генерального плана в уполномоченный феде​ральный орган исполнительной власти, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах ко​торого находится поселение, органы местного само​управления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, а также в органы местного самоуправ​ления муниципального района, в границах которого находится поселение (в случае подготовки проекта генерального плана поселения).
8. В случае не поступления в установленный срок главе поселения заключений на проект генерального плана от указанных в части 7 настоящей статьи органов данный проект считается согласованным с такими органами.
9. Заключения на проект генерального плана могут содержать поло​жения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. В случае поступления от одного или нескольких указанных в части 7 настоящей статьи органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого решения, глава местной администрации посе​ления в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального плана принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца.

10. По результатам работы согласительная комиссия представляет
главе местной администрации поселения:

1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготов​ленный для утверждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласо​ванным вопросам.

11.Указанные в части 10 настоящей статьи документы и материалы могут содержать:

предложения об исключении из проекта генерального плана мате​риалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте (схеме) в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);
план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов после утверждения генерального плана путем подготовки предложений о внесении в такой генеральный план соответствующих изменений.
12. На основании документов и материалов, представленных согласи​тельной комиссией, глава местной администрации поселения вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта гене​рального плана в представительный орган местного самоуправления поселения об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.
2. Технико-экономические основы развития

сельсовета.

     Данный раздел выполнен на основании проведенного анализа экономического развития сельского поселения и в соответствии с заданием на корректировку генерального плана.

     При разработке раздела была использована различная информация, предоставленная администрацией Каменского района (отдел по земельным ресурсам, финансово-экономический отдел).

     Корниловское сельское поселение входит в Каменский район и алтайскую групповую систему расселения и расположено в 36 км от районного центра. Связь с г. Барнаулом и  г. Камень на Оби, железнодорожной станцией и аэропортом осуществляется автомобильным транспортом.

     Село Корнилово – центр Корниловского сельсовета. 
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    Численность населения на начало 2008г. составило 1846 человек.

     Динамика численности населения представлена в таблице 2.1     

 Таблица 2.1

Динамика численности населения

	№ п.п.
	Наименование поселений
	К-во усадеб

и квартир

2008г.
	Численность населения

 по годам, чел.

	
	
	
	2007
	2008

	1.
	с. Корнилово
	702
	1917
	1846

	
	Всего:
	702
	1917
	1846


     Общая площадь земель в границах сельского поселения – 33935 га. (по данным на начало 2008г.) Земли сельскохозяйственных предприятий 72.3%. Земли лесного фонда составили 8417 га. Предусматриваются некоторые изменения в земельном фонде, что связано с жилищным строительством. Баланс земельных ресурсов приведен в таблице 2.2
Таблица 2.2
Баланс земельных ресурсов сельского поселения                                                                                                  
	№ п.п.
	Наименование территорий
	га
	%

	
	Общая площадь земель в границах поселения всего, га
	33935
	100

	1.
	Земли сельскохозяйственных предприятий всего, га
	24524
	72,3

	2.
	Земли поселений всего, га
	947
	2,8

	3.
	Земли транспорта всего, га
	47
	0,1

	4.
	Земли лесного фонда всего, га


	8417
	24,8


2.1 Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

        Развитие Корниловского сельского поселения связано с заготовкой  и обработкой древесины. Благоприятные перспективы для развития этой отрасли промышленности, расширения ассортимента производимой продукции создание новых цехов для переработки древесины обусловлены наличием обширных лесных территорий, которые занимают 8417га (24,8%). В планах администрации дальнейшее развитие отрасли.

   Наличие месторождений глины, песка предопределяет развитие предприятий по производству строительных материалов. Проектом предусматривается трудовые и территориальные ресурсы для этих целей.

   Предприятия лесного и сельского хозяйства представлены Корниловским лесничеством Каменского лесхоза, фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения. Ведением лесного хозяйства, осуществлением мероприятий по охране защите и воспроизводству лесных ресурсов занимается Корниловское лесничество Каменского лесхоза. Кроме основной деятельности хозяйства занимаются деревообработкой, что составляет  основу промышленности.

   Развиваются личные подсобные хозяйства населения. В них 712 голов крупного рогатого скота, 250 голов свиней.

   Численность работающих на предприятиях лесного и сельского хозяйства 105 человек.  

          На перспективу получат дальнейшие предприятия, связанные с растениеводством и животноводством, торгово-закупочные организации, предприятия по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Предусматривается строительство предприятия по переработке продуктов сельского хозяйства. Развитие получат фермерские хозяйства.
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Численность работающих в этой отрасли на перспективу составит 265 человек.

          Строительство в поселении осуществляется, главным образом, предприятиями малого бизнеса.

     Услуги связи населению представляют АТС, почта, телеграф. Имеется отделение сбербанка. Численность работающих в этих учреждениях – 2 человека.

     Структура управления представлена администрацией Корниловского сельского поселения с численностью работающих – 10 человек.

     Таким образом, в производственной сфере сельского поселения занято 183 человек.

     Корниловское сельское поселение имеет все предпосылки для развития. Поселение характеризуется благоприятными природными условиями, удовлетворительной транспортной доступностью, наличием резервов для территориального развития. В настоящее время хозяйственный профиль поселения определяется сельским хозяйством. На перспективу проектом предлагается дальнейшее развитие животноводства, растениеводства, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов,  деревообработка. Все это позволит создать новые рабочие места.

     Дальнейшее развитие и хозяйственный профиль поселения будут определяться фактическими инвестициями.

     В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-комунального и бытового обслуживания.

     Система здравоохранения включает врачебную амбулаторию. В системе здравоохранения численность работающих составляет 25 человек.

     Учреждения образования представлены общеобразовательной школой на 190 мест и детским садом на 30 мест. Численность работающих в этих учреждениях составляет 67человек.

     В системе учреждений культуры находится дом культуры на 200 мест, детская школа искусств, библиотека с книжным фондом 20000 книг. Численность работающих в этих учреждениях 12 человек.

     В поселениях зарегистрировано 8 предприятий розничной торговли общей торговой площадью 240,0 кв.м. Численность работающих в сфере торговли и общественного питания 32 человека. 

     Таким образом, численность работающих в учреждениях обслуживания составляет – 136 человек. На первую очередь строительства численность работающих, согласно рекомендуемым строительным нормам, увеличится до 281 человек, на расчетный срок достигнет 422 человек.

     Для устойчивого развития экономики необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающие дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в строительстве на транспорте, в сельском хозяйстве. Динамичный строительный рынок ориентирует на создание малых предприятий по производству строительных материалов. В поселениях целесообразна организация малых предприятий по  переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере рекреации, торговли и бытовых услуг.

     В структуре населения численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 504 человека. Они в случае возникновения в поселениях какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того, учитывая возможные масштабы развития производства, предусмотрен дополнительный резерв 40 человек.   
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2.2 Население и трудовые ресурсы

     Численность населения Корниловского сельского поселения по данным администрации на 2008г. составило 1846 человек

     Динамика численности населения по годам приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Динамика численности населения                                                                                                                     

	№

п/п
	Показатели
	Годы
	Среднегодовой

показатель

	
	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	человек
	%

к насе-

лению

	1.
	Численность населения на конец года, .чел.
	2080
	2056
	2065
	2017
	1986
	1917
	1846
	1995
	100,0

	2.
	Число родившихся, 

чел.
	21
	28
	20
	17
	17
	18
	21
	20
	1,0

	3.
	Число родившихся на 1000 населения
	10,1
	13,6
	9,7
	8,4
	8,6
	9,4
	11,4
	
	

	4.
	Число умерших, чел.
	37
	35
	38
	38
	47
	35
	33
	37
	1,9

	5.
	Число умерших на 1000 населения
	17,8
	17,0
	18,4
	18,8
	23,7
	18,3
	17,9
	
	

	6.
	Естественный прирост 

(+,-)
	-16
	-7
	-18
	-21
	-30
	-17
	-12
	-17
	-0,9

	7.
	Естественный прирост на 1000 населения
	-7,7
	-3,4
	-8,7
	10,4
	-15,1
	-8,9
	-6,5
	
	

	8.
	Миграционный прирост (+,-)
	-8
	+16
	-10
	-10
	-19
	-14
	+3
	-6
	-0,3

	9.
	Общий прирост (+,-)
	-24
	+9
	-28
	-31
	-49
	-31
	-9
	-23
	-1,2


     За рассматриваемый период наблюдается некоторое снижение численности населения. Изменение численности населения происходит за счет естественного и механического движения населения.

     Число родившихся за период 2002-2008 гг. колеблется по годам от 17 до 28 и составляет в среднем 20 человек.

     Негативной стороной процесса естественного движения населения является высокие показатели смертности. Показатель смертности на 1000 жителей составляет от 17,0 в 2003г. и 23,7 в 2006г.

     Естественный прирост имеет отрицательную динамику по годам.

15
    Миграционный прирост имеет отрицательную динамику,  и составлял от 9 до -49 человек.

     Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Изменения возрастной структуры населения по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице 2. 4.
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Таблица 2.4

Возрастная структура населения

	
	Возрастная структура
	2007г.
	На начало 2008г.
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	
	Числен-

ность,

чел.
	% к общ. Численнос-ти населения
	Численность,

чел.
	% к общ. Численнсти населеня
	Числен
ность,

чел.
	% к общ. Численности населения
	Числен-ность,

чел.
	% к общ. Численнсти населеня

	1
	Моложе трудоспособного

возраста,

из них:
	244
	12,7
	244
	13,2
	239
	12,8
	269
	

	
	дети 0-6 лет
	107
	5,6
	107
	
	105
	
	118
	

	
	дети 7-15 лет
	137
	7,1
	137
	
	134
	
	151
	

	2.
	Трудоспособный возраст,

из них:
	1202
	62,7
	1106
	59,9
	1118
	59,7
	
	

	
	женщины 16-55 лет
	841
	43,9
	
	
	
	
	
	

	
	мужчины 16-60 лет
	361
	18,8
	
	
	
	
	
	

	3.
	Старше трудоспособного

возраста,

из них:
	471
	24,6
	496
	26,9
	516
	27,5
	
	

	
	женщины
	329
	17,2
	
	
	
	
	
	

	
	мужчины
	142
	7,4
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	1917
	100
	1846
	
	1873
	
	2108
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Из 1917 населения, проживающего в поселении 244– это дети в возрасте до 15 лет, 436 – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составляло 1166 человек.

По прогнозу на перспективу доля лиц трудоспособного возраста изменится незначительно за счет демографических последствий конца 80х и начала 90х годов. 

Численность трудовых ресурсов в 2008 году составляла 701 человек или 59,9% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 511 человека или 43,6%, из них за пределами сельского поселения и без образования юридического лица работает 55 человек. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет  190 человек. Это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте. 

В градообразующих отраслях занято 311 человек, в обслуживающих – занято 145 человек, что составляет от общей численности населения соответственно 26,5 и 12,4%. 

За последний год число безработных, зарегистрированных в службе занятости, составляет  3,9% от общей численности населения или 45 человек. 

     Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения. 

На первую очередь строительства численность занятых в экономике достигнет 565 человек или 45,7% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 354 человек (28,7%), в обслуживающих – 186 человек (15,0%), в прочих отраслях занято 25 человека. К концу расчетного периода будет занято в экономике 687 человек или 50,9 % от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 406 человек, в обслуживающих 257 человек.  

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, ориентировочный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице 2.5.
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Таблица 2.5

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям

	№

п.п
	Показатели
	Исходный 2008 год
	1-я очередь
	Расчетный срок

	
	
	человек
	% кнаселению
	человек
	% к населению
	человек
	% к населеню

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Трудовые ресурсы, всего
	1125
	60,9
	1139
	60,8
	1278
	60,6

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	а) население в трудоспособном

   возрасте
	1106
	59,9
	1118
	59,7
	1255
	59,5

	
	в) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста)
	19
	1,0
	21
	1,1
	23
	1,1

	2.
	Распределение трудовых ресурсов
	
	
	
	
	
	

	
	А. Занято в экономике

в том числе
	587
	31,8
	764
	40,8
	940
	44,6

	
	а)  в градообразующих отраслях –

     всего:
	218
	11,8
	387
	20,7
	508
	24,1

	
	из них:
	
	
	
	
	
	

	
	- промышленность
	-
	-
	25
	1,3
	45
	2,1

	
	-сельское и лесное хозяйство
	105
	5,7
	198
	10,6
	265
	12,6

	
	-транспорт, связь
	2
	0,1
	12
	0,7
	14
	0,7

	
	-строительство
	-
	-
	10
	0,5
	20
	0,9

	
	-здравоохранение
	67
	3,6
	70
	3,7
	80
	3,8

	
	-органы управления, операции с недвижимостью
	10
	0,5
	12
	0,7
	14
	0,7


	
	-прочие
	34
	1,8
	30
	1,6
	30
	1,4

	
	- резерв
	-
	-
	30
	1,6
	40
	1,9

	
	б) в обслуживающих отраслях
	136
	7,4
	281
	15,0
	422
	19,0

	
	в) прочие занятые
	233
	12,6
	96
	5,1
	32
	1,5

	
	Б. Учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства
	34
	1,8
	62
	3,3
	74
	3,5

	
	В. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой
	300
	16,3
	192
	10,2
	169
	8,0

	
	Г. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
	204
	11,1
	121
	6,5
	95
	4,5

	3.
	Население, всего
	1846
	100,0
	1873
	100,0
	2108
	100,0


2.3 Расчет перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СниПов, данные администрации рабочего поселка. 

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (численность градообразующей группы, механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения. 

Общая численность населения рассчитана по формуле :

H =     А х 100                     ,  где

                                                  Т-а-в-d-к+m-Б-П

А – абсолютная численность градообразующих кадров, 

(на 1ю  очередь – 387, на расчетный срок – 508 чел.;

Т – численность населения в трудоспособном возрасте, 

(на 1ю  очередь – 59,7 , на расчетный срок – 59,5) %;

а – численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте, (на 1ю  очередь- 8,0 , на расчетный срок – 6,5) %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, (на 1ю  очередь-3,3, на расчетный срок – 3,5) %;

d – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, (на 1ю  очередь- 2,0, на расчетный срок – 1,5) %;

k – численность лиц, зарегистрированных на бирже труда, (на 1ю  очередь- 6,5 на расчетный срок – 4,5) %;

m – численность работающих пенсионеров, (на 1ю  очередь- 1,1 , на расчетный срок – 1,1) %;

Б – численность обслуживающей группы населения, (на 1ю  очередь- 15,0 , на расчетный срок – 19,0) %;

П – прочие занятые (на 1ю  очередь- 5,1 , на расчетный срок – 1,5) %.

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчета населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

· лица занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;

· инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

· 100% учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

· лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве. 

На период проектного срока численность занятых в экономике увеличится с 587 до 940 человек за счет новых мест приложения труда на предприятиях сельского поселения.

Обслуживающая группа увеличится с 7,4% до 19,0%. 

H1 =                    387 х 100                      .
       59,7-8,0-3,3-2,0-6,5+1,1-15,0-5,1

H р.срок  =                    508 х 100                      .
           59,5-6,5-3,5-1,5-4,5+1,1-19,0-1,5

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 1873человек, на расчетный срок – 2108 человек.

Расчетная численность градообразующих и обслуживающих кадров по предприятиям, организациям и учреждениям поселка характеризуется следующими данными таблица 2.6.

Таблица 2.6

Перечень предприятий и организаций сельского поселения
	№

п.п
	Наименование предприятия


	Численность работающих

	
	
	На исходный период
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2


	3
	4
	5

	
	Лесное и сельское хозяйство

	1.
	ООО «Каменский лесхоз»
	90
	95
	105

	2.
	КФК
	15
	70
	100

	3.
	Прочие
	-
	33
	60

	
	Итого:
	105
	198
	265

	
	Промышленность 

	4.
	Предприятие по производству строительной продукции


	-
	25
	45

	
	Строительство



	5.
	Строительная организация


	-
	10
	20

	
	Транспорт, связь 

	6.
	Предприятия связи
	2
	12
	14

	
	Органы управления

	7.
	Администрация сельсовета
	10
	12
	14

	
	Прочие предприятия

	8.
	Прочие предприятия
	34
	30
	30

	
	Резерв



	
	Предприятия, не включенные в перечень
	-


	30


	40



	
	Всего градообразующих кадров


	218
	387
	508

	
	Удельный вес градообразующих кадров (%)
	11,8
	20,7
	24,1

	
	Обслуживающая отрасль

	
	Учреждения культуры
	12
	20
	35

	
	Учреждения образования


	67
	85
	109

	
	Учреждения здравоохранения и спорта
	25
	30
	40

	
	Предприятия торговли и общественного питания


	32
	106
	169

	
	Предприятия жилищно-коммунального и бытового обслуживания
	-
	40
	69

	
	Всего обслуживающих кадров
	136
	281
	422

	
	Удельный вес обслуживающей группы (%)
	7,4
	15,0
	19,0

	
	Население, чел.
	1846
	1873
	2108


Для того, что бы определить насколько расчетная численность населения будет в перспективе обеспечена ожидаемым приростом в результате естественного и механического изменения численности населения, использован метод демографического прогноза.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+
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  где  Ho  - ожидаемая численность населения;

H – Численность населения на исходный год;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Н1 = 1846(1+  -0,9+(-0,3))10 
                         100

Нр.срок = 1846(1+  -0,9+0,8)20

                               100

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 1636 человек, на расчетный срок – 1809 человек.

Сравнивая между собой расчетную и прогнозируемую численность населения, можно сделать вывод, что величина расхождения между этими расчетами достаточно велика. В дальнейших расчетах принята расчетная величине численности населения. Факторами увеличения численности населения являются развитие  предприятий по производству строительных материалов, деревообработки, сельскохозяйственной отрасли и обслуживающих отраслей, а так же наличие территориальных  и трудовых ресурсов.

Таким образом, ожидаемая величина численности населения сельского поселения принята:

· на I-ю очередь -        1873человек;

· на расчетный срок -  2108 человек.

Распределение населения приведено в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Распределение населения в сельском поселении

	№ п.п.
	Наименование поселений
	Первая очередь строительства


	Расчетный срок

	
	
	Численность населения, чел.
	Количество усадеб

и квартир, шт.
	Численность населения, чел.
	Количество усадеб

и квартир, шт.

	1.
	с. Корнилово
	1873
	720
	2108
	810

	
	Всего:
	1873
	720
	2108
	810


Исходя из данной численности населения, определены основные параметры развития поселка: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

3. Существующее функциональное зонирование населенного пункта
Единственный населенный пункт Корниловского сельсовета с.Корнилово расположен в центральной части территории ближе к ее восточной границе. С юго-запада село граничит с обширной территорией заказника регионального значения «Корниловский». С севера село ограничивает территория пруда. С запада и востока от границ селитьбы расположены земли сельскохозяйственного назначения. С севера на юг по селу протекает р. Прослауха.  Действующие производственные площадки: машинный двор, пилорама, стоянка сельхозтехники сконцентрированы в геометрическом центре населенного пункта, между его старой и новой частями. Санитарно-защитные зоны от производств выдержаны. Животноводческие комплексы ныне не действуют. Их территории размещены на окраинах села с северной, южной и западной стороны.

     Кладбище расположено за чертой населенного пункта рядом с площадкой коммунального сектора на берегу ручья. Прибрежная полоса ручья сохранена, санитарно-защитная зона до жилья выдержана.
II. Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

4. Проектируемое функциональное зонирование территории сельсовета
   В проекте Корниловский сельсовет не меняет своих границ. Его площадь сохраняется 33935,0 га, в том числе фон перераспределения составляет 1243,0 га. Территория с. Корнилово расширяется за счет земель сельхозназначения. С 601.0 га территория увеличивается до 1022,5 га.

  Сложившееся функциональное зонирование территории Корниловского сельсовета сохраняется. Свалка ТБО и скотомогильник с. Корнилово сохраняются на прежних местах. Кладбище расширяется в сторону складской зоны, территория которой уменьшена. 
Действующие промплощадки остаются на прежних местах. Все недействующие ныне производства на перспективу предлагаются к развитию, от них устанавливаются санитарно-защитные зоны, с учетом которых развивается селитьба.
5. Планировочная структура населенного пункта
5.1. Архитектурно-планировочное решение

   Сложившаяся живописная структура села, подчиненная природным факторам (реке и лесу), сохраняется и получает дальнейшее развитие на свободных территориях: одна жилая группа запроектирована в южной части села вдоль лесного массива, другая – на вьезде в село. Происходит уплотнение существующих кварталов за счет освоения пустырей. Окраинные проектируемые жилые кварталы зарезервированы на перспективу. 

   Существующий общественный центр сохраняется, благоустраивается. Дополнительно в южной части села недалеко от проектируемой застройки  на свободной территории запроектирован подцентр в составе: торгово-бытового здания, детского сада с начальной школой, здания культурно-досугового назначения. Кроме того, на свободных территориях с учетом нормативного радиуса доступности запроектированы торгово-бытовые здания. 
   В зоне новой южной застройки на берегу реки запроектирована зона отдыха со стадионом, площадками отдыха и пляжем. Существующий стадион в северной части села сохраняется, его территория благоустраивается.

   На въезде в поселок рядом с прудом предусмотрена территория для базы отдыха.
   Производственные площадки сохранены на прежних территориях. На свободной территории  в восточной производственной зоне предлагается размещение площадки пождепо и кирпичного завода.  Кроме того, все территории недействующих ныне предприятий зерезервированы  на перспективу как производственные площадки IV класса опасности. 
  Местоположение предлагаемого водозабора уточняется поисково-изыскательными работами на воду. 
   Санитарно-защитные зоны от всех производственных площадок установлены. Проектируемые величины СЗЗ приведены в таблице.

Таблица  4.1
	№ на ГП
	Наименование предприятий и коммунальных зон
	Класс по

СанПиН
	СЗЗ, м

	1
	Коммунально-складской сектор
	V
	50

	2
	Машино-ремонтный двор
	IV
	100

	3
	Столярное предприятие лесхоза
	V
	50

	4
	Стоянка техники лезхоза
	V
	50

	5
	Кирпичный завод
	III
	300

	6
	Складская территория
	V
	50

	7
	Пекарня
	V
	50

	8
	Кладбище
	V
	50

	9
	Подстанция «Северные элекросети»
	V
	50

	10
	Территория скважины
	-
	30

	11
	Территория водозабора
	RIII
	960

	12
	Территория пождепо
	V
	50

	13-18
	Резервные производственные площадки
	IV
	100


Санитарно-защитные зоны должны быть озеленены на площади не менее 50% устойчивыми к воздействию вредных веществ породами деревьев.

5.2. Объемы жилищного строительства

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей на расчетный срок:

1.Население поселка составит 2108 человек.

2.Прирост населения на расчетный срок составит 262 чел.
3.Расчетный коэффициент семейности принят 2,6
4.Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 25 м2 общей площади квартиры на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

5.Проектируемая усадьба принята 0,20 га.
     Жилой фонд на конец расчетного срока (2033 г.) должен составить 52,7 тыс.м2 общей площади или 810 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения прироста населения на конец расчетного срока в количестве 262 чел. потребуется 6,55 тыс. м2 общей площади жилого фонда или 101 квартира.

     Объем убыли жилого фонда под реконструкцию кварталов и улиц по ветхости настоящим проектом не учитывается и должен планироваться при составлении планов текущего капитального строительства.

     В новой усадебной застройке намечено разместить 113 квартир. Кроме того, в резервном жилом фонде возможно строительство около 350 усадебных жилых домов.

5.3. Культурно-бытовое обслуживание

Расчет учреждений социально-культурно-бытового обслуживания 
Таблица 4.2
	№
	Наименование
	Един.

измер.
	Количество на 2018 чел.

(расчетный срок)
	в том числе
	Примечание

	п/п
	
	число
	по норме
	принято по генплану
	сохран.


	новое стро- ительство
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Учреждения народного образования

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	76
	80
	30
	50
	20 мест - реконструкция сущ.детсада
30 мест - в новой застройке

	2.
	Школа средняя
	мест
	143
	190
	190
	-
	

	3.
	Начальная школа
	мест
	20
	20
	-
	20
	вместе с новым детсадом

	Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	4.
	ФАП
	объект
	по заданию
	1
	-
	1
	

	5.
	Аптека
	объект
	по заданию
	2
	1
	1
	

	6.
	Раздаточный пункт молочной кухни
	м2 на 1реб. до года
	6
	6
	-
	6
	В здании ФАП

	7.
	Спорткомплекс общего пользования
	м2 площади пола зала на 1тыс. чел
	160
	160
	-
	160
	

	8.
	Бассейн
	м2 зеркала воды на 1тыс. чел
	50
	50
	-
	50
	

	9.
	Стадион
	га на 1тыс.чел.
	1,9
	2,0
	1,0
	1,0
	

	10.
	Санаторный детский дом
	объект
	по заданию
	1
	1
	-
	

	Учреждения культуры и искусства

	11.
	Дом культуры
	посет. место
	420
	420
	200
	220
	200 мест в здании КДЦ, 20 мест в проектируемых торгово-бытовых зданиях

	12.
	Здание культурно-досугового назначения
	объект
	по заданию
	1
	-
	1
	

	13.
	Библиотека
	тыс.ед. хранения
	12,6
	20,0
	20,0
	-
	

	Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания

	12.
	Магазин продовольственных 

товаров
	м2 торг. 

площади
	210
	
	
	
	

	13.
	Магазина непродовольственных

товаров
	м2 торг.

площади
	420
	630
	240
	390
	

	14.
	Предприятия общественного 

питания
	посад.

мест
	84
	84
	-
	84
	В зданиях торгово-бытового назначения

	15.
	Предприятия бытового 

обслуживания
	раб.

мест
	15
	15
	-
	15
	В зданиях торгово-бытового назначения

	16.
	Приемный пункт химчистки
	объект
	1
	1
	-
	1
	В зданиях торгово-бытового назначения

	17.
	Приемный пункт прачечной
	объект
	1
	1
	-
	1
	В зданиях торгово-бытового назначения

	18.
	Банно-оздоровительный комплекс
	мест
	16
	16
	-
	16
	в банно-оздоровительном комплексе

	Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения

	19.
	Отделение связи
	объект
	1
	1
	1
	-
	

	20.
	Сбербанк России
	1 оп. место на 2 тыс. чел.
	1
	1
	1
	-
	

	21.
	Организации управления, правовые и общественные учреждения
	объект
	по заданию
	1
	1
	-
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	22.
	Пождепо
	автомобиль
	2
	2
	-
	2
	

	23.
	Кладбище
	га
	0,54
	2,2
	1,6
	0,6
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5.4. Внешний и поселковый транспорт.

Улично-дорожная сеть.

4.4.1. Внешний транспорт

От с. Корнилово до районного центра г. Камень-на-Оби ведет заасфальтированная автодорога районного значения. Расстояние до города составляет 36 км. Автодороги в с.Новоярки, с.Рыбное и Баевский район являются местными. Они тоже имеют асфальтовое покрытие, но меньшую ширину проезжей части.

4.4.2. Улично-дорожная сеть 

Улично-дорожная сеть поселка формируется как целостная система, взаимосвязанная с сетью транспортных магистралей района расселения.  Планировочная структура улично-дорожной сети является основой планировочного построения генерального плана. 

Принципом ее организации является достижение компактности, экономии затрат на передвижения.  Улично-дорожная сеть и транспорт обеспечивают движение населения и грузов.  В совокупности они формируют транспортную инфраструктуру поселка.

В проекте сохранена существующая транспортная сеть поселка. Новые улицы прокладываются по существующим направлениям движения во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью. Некоторые существующие улицы предполагают возможное выпрямление, расширение и благоустройство.

Главная въездная улица села имеют профиль  22-30м. Ширина проезжей части от 6 до 9 метров, что, в соответствии с нормативами, обеспечит двухстороннее автобусное движение. Ширина жилых улиц в красных линиях  принята 10 - 20 метров, 

Ширина проезжей части – 6 м. 

Вода отводится по придорожным кюветам и канавам в пониженные места рельефа.

Для пешеходного движения предусмотрено строительство тротуаров вдоль проезжей части улиц, шириной  1,5 – 2,0 м.

5.5. Озеленение

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

а) насаждения общего пользования (парки, скверы, однорядная посадка деревьев и кустарников вдоль улиц);

б) насаждения ограниченного пользования  на участках зданий общественного назначения;

в) насаждения специального назначения (санитарно-защитные между жилой застройкой и производственными предприятиями, вдоль автодороги). 

Дендрологическое оформление парков и скверов, площадок учреждений общественного назначения рекомендуется в виде свободного размещения групп кустарников и высокорастущих деревьев. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники.
6. Инженерное оборудование

Разделы инженерного оборудования разработаны на стадии схемы согласно действующих СНиП, НПБ, ГОСТ, РСН-68-87 и «Методических рекомендаций по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства» 1999г. и уточняются на следующих стадиях проектирования.


6.1. Водопотребление

а). Существующее положение

     В настоящее время для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются ресурсы подземных вод существующего водозабора.
б). Проектное решение

     Проектом предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества.

     Общее водопотребление на перспективу составит 1116 м3/сутки, в том числе коммунально-бытовые – 790 м3/сутки.
     Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека согласно СНиП и Методических рекомендаций с учетом степени благоустройства жилого фонда. Расходы воды животноводческих ферм – по технологическим нормам. На нужды предприятий расходы приняты на основании анализа существующего положения и аналогов.

Водопотребление и водоотведение

Таблица 6.1
	№ п/п
	Потребители
	Расход,м3/сутки

	
	
	Водопотребление
	Водоотведение

	1
	2
	3
	4

	1
	Коммунально-бытовые расходы, 

в том числе:
	730
	621

	
	- население
	550
	495

	
	- административно-бытовые здания и сооружения
	180
	126

	2
	Промышленность, в том числе:
	229
	162

	
	- производственные площадки
	172
	121

	
	- кирпичный завод
	12
	9

	
	- столярный цех
	9
	6

	
	- малое предпринимательство
	17
	12

	
	- предприятия обслуживающей отрасли, спорт
	19
	14

	3
	Сельское хозяйство, в том числе:
	29
	20

	
	- машиноремонтный двор
	18
	13

	
	- фермерские хозяйства
	11
	7

	4
	Базы отдыха
	21
	19

	5
	Прочие потребители
	107
	71

	
	Итого
	1116
	893

	
	В т.ч. коммунально-бытовые
	730
	621


Система и схема водоснабжения

     Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84*.

     Схема подачи – централизованная, насосная.

     Схема водоснабжения – вода от группового водозабора по сборным водоводам насосами I подъема подается на очистные сооружения, откуда поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема по водоводам вода подается в поселковую сеть.

     Сборные водоводы и подающие водоводы прокладываются в 2 нити. Поселковые сети кольцевые.

Свободные напоры

     Минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. При наличии пожарного депо необходимый напор создается передвижными пожарными насосами.

     Пожаротушение предусматривается из гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Хранение пожарного запаса в запасных емкостях.  

     Условия пожаротушения приведены в таблице 6.2.

Условия пожаротушения

Таблица 6.2

	Показатели
	

	Продолжительность пожара
	3 часа

	Расчетное количество пожаров
	Один

	Расходы на пожаротушение 

(л/сек.)
	30

	в том числе на наружное (л/сек.)
	20

	                     на внутреннее (л/сек.)
	10


Расчетные расходы воды по поселкам

Таблица 6.3

	Показатели
	Ед.изм.
	Расход

	Среднесуточный
	м3/сут.
	1116

	Максимально-суточный
	м3/сут.
	1340

	Максимально-часовой
	м3/час
	101

	Максимально-секундный
	л/сек.
	28

	Максимально-секундный 

с учетом пожарных расходов
	л/сек.
	58


Резервуары чистой воды

     Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

     - регулирующего (17-28% максимального суточного расхода);

     - 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее 

        пожаротушение;

     - 3-часового неприкосновенного максимального расхода

243+216+108+(101х3)=870 м3
Принято 2 резервуара по 500 м3 каждый.
Водонапорные башни
     Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

     - регулирующего (3-10% от максимального расхода);

     - десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение 

65+12+9=86 м3
Принято: башня с баком емкостью 100 м3.

Высота водонапорной башни и положение в системе водоснабжения определяется гидравлическим расчетом сети.
Источник водоснабжения

     Источником водоснабжения являются подземные воды. Местоположение водозаборов уточняется поисково-изыскательскими работами на воду. Проекты зон санитарной охраны выдаются в составе проектов водозабора. Ориентировочный размер зон следующий: RI = 50 м, RII = 73 м, RIII = 960 м. от центра водозабора.
Зоны санитарной охраны
     Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

     В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) должна быть радиусом 50 метров вокруг каждой скважины водозабора.

     Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся  определенные ограничения их использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Санитарные мероприятия на территории зон

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

     Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

6.2. Канализация

а). Существующее положение

     Централизованной системы канализации нет.  Стоки от зданий и жилых домов отводятся в выгреба.  Вывоз стоков осуществляется транспортом МУП ЖКХ в места, согласованные санэпиднадзором..

б). Проектное предложение

     Общий объем  стоков составляет 893 м3/сутки, в т.ч. коммунально-бытовые – 621м3/сутки (табл. 6.1). 
    Водоотведение составляет 90% от водопотребления жителей поселения, от производственных площадок водопотребление определено по проектам – аналогам.
      Проектом предлагается организация централизованной системы (для административно-общественных зданий, школ, детских садов) и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малым расходом.

     На промплощадках и объектах сельского хозяйства предлагаются локальные системы очистки с очистными сооружениями ОАО «РОСВОДОКОНСАЛТИНГ» и ОАО «ЭКОЛАЙН», КУ (комплектные установки).

 Преимущества этих установок:

     - использование современных технологий очистки;

     - небольшая площадь застройки;

     - минимальная энергоемкость;

     - монтаж из модульных блоков, новых строительных материалов.
ИХ диапазон от 2,5 м3/сутки до 1000 м3/сутки и более. Применимы для очистки стоков отдельных зданий и жилых районов, предприятий для переработки сельхоз. продукции, минипроизводств мясной, молочной продукции и консервных заводов.
     При малых расходах частных домов применимы установки для очистки «серых» вод (от ванн, умывальников, моек) и биотуалеты.

     На животноводческих фермах (фермерских хозяйствах) оборудуются площадки с твердым покрытием для буртования навоза с последующей термической обработкой и строительство водонепроницаемых жижесборников.

6.3. Теплоснабжение

а). Существующее положение

     Централизованное теплоснабжение организовано центра поселка. Потребители, не подключенные к котельной, снабжаются теплом от индивидуальных отопительных устройств. Жилые дома имеют печное отопление.
б). Проектное предложение

     Проектом предлагается централизованное теплоснабжение от котельных в сочетании с д ецентрализованным в зависимости от расположения потребителей и их теплопотребления. 
     Локальные котельные применяются для удовлетворения нужд на производственных площадках. Производительность котельных определяется потребностями в тепле и паре технологического процесса.

     Отдельные здания и сооружения обеспечиваются теплом от автономных отопительных устройств на газе.

     Частный сектор - на местном отоплении. Топливом будет служить природный газ. Приготовление горячей воды в газовых водонагревателях.

     Строительство локальных котельных обемпечит экономию за счет уменьшения расходов на транспортировку.
     Годовое потребление населения составит 18,9 тыс. Гкал/год. 

     Расчетный расход тепла 21,32 Гкал/час, в т. ч. коммунально-бытовые расходы – 14,8 Гкал/час.

Исходные данные для расчетов

Таблица 6.4

	Температура наружного воздуха
	минус 36оС

	Средняя температура наружного воздуха за   

отопительный период
	минус 8,6оС

	Температура внутри отапливаемых зданий
	плюс 18оС

	Количество дней отапливаемого периода
	224 суток

	Нормативный годовой расход на отопление
	7,1 Гкал/год

	Нормативный расход на горячее водоснабжение
	1.9 Гкал/год


     Система водоснабжения – закрытая. Схема теплоснабжения – тупиковая.

Теплопотребление

Таблица 6.5

	№ 

п/п
	Потребители
	Часовой расход тепла, Гкал/час

	1
	2
	3

	1
	Коммунально-бытовые расходы, 

в том числе:
	14,8

	
	- население
	11,7

	
	- административно-бытовые здания и сооружения
	3,1

	2
	Промышленность, в том числе:
	5,65

	
	- производственные площадки
	4,5

	
	- кирпичный завод
	0,46

	
	- столярный цех
	0,17

	
	- малое предпринимательство
	0,24

	
	- предприятия обслуживающей отрасли
	0,28

	3
	Сельское хозяйство, в том числе:
	0,38

	
	- фермерские хозяйства
	0,38

	4
	Прочие потребители и база отдыха
	0,49

	
	Итого
	21,32

	
	В т.ч. коммунально-бытовые
	14,80


Примечание: расход тепла, пара предприятий определяется технологией. Исходя из этого назначаются мощности котельных на промплощадках.
Часовые расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий приняты ориентировочно по аналогам типовых проектов, жилых домов – по укрупненным показателям согласно методических рекомендаций.
6.4. Газоснабжение
а) существующее положение
     В настоящее время с. Корнилово не газифицировано. Население частично пользуется сжиженным газом из баллонов.

б). Проектное предложение
     Проектом намечается снабжение газом всех потребителей. Газоснабжение осуществляется от межпоселкового газопровода высокого давления 9 кгс/см2. Газ поступает в газорегуляторные пункты (ГРП) поселка, где происходит очистка и снижение давления от высокого до среднего 0,3 МПа, откуда к сетям среднего и низкого давления и к потребителю.
     Годовой расход газа  для населения составит 2,3 млн.м3/год, часовой – 1021,4 м3/час.(табл.6.6)
    Расчеты выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год, согласно Методическим рекомендациям:

- средняя норма расхода газа  на хозяйственно-бытовые нужды – 260 м3 – 280 м3 в год.
- на автономное отопление жилых домов – 900 - 1200 м3.
Табл.6.6

	№ п/п
	Виды потребления
	Годовой расход газа, тыс.м3/год
	Часовой расход газа, м3/год

	1
	2
	3
	4

	1.
	Хозяйственно-бытовые нужды
	544,9
	46,4

	2.
	Автономное отопление жилых домов
	1755,7
	975,0

	
	Итого
	2300,6
	1021,4


Проект газоснабжения разрабатывается специализированным институтом и все изменения, как то увеличение потребителей газа, сети и сооружения для новых производств и участков застройки должны согласовываться и корректируются разработчиком.

6.5. Электроснабжение

а). Существующее положение

     Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от системы «Алтайэнерго». 
     В населенном пункте установлены подстанции 10/0,4 кв, от которых подача электроэнергии осуществляется по низковольтным линиям ВЛ-0,4 кв. Электроснабжение поселков трехфазное, напряжение 380 В. Резервное питание для котельной и водозабора отсутствует.
б). Проектное предложение

     Расчетная нагрузка составит 2679 кВт, в т.ч коммунально-бытовые – 1850 кВт. (табл.6.7)

     Потребная мощность на расчетный срок – 2390 кВа.

      Расчеты выполнены по удельным нагрузкам и на основании анализа существующего положения. По производственным площадкам нагрузки приняты ориентировочно.

     Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции 10/0.4кВ и новые по мере потребности.

     Потребители по надежности электроснабжения относятся ко второй и третьей категориям, кроме котельных, насосных станций I и II подъема, которые относятся к первой категории. Питание осуществляется от двух независимых источников. Резервное питание от дизельной электростанции.
     Сети, местоположение, совместное использование существующих и намечаемых подстанций определяются техническими условиями ОАО «Алтайэнерго», уточняются и согласовываются с эксплуатирующей организацией на следующих стадиях проектирования.

Таблица расчетных нагрузок
Таблица 6.7
	№ п/п
	Виды потребления
	Нагрузка , кВт

	1
	2
	3

	1
	Коммунально-бытовые расходы, 

в том числе:
	1850

	
	- население
	1445

	
	- административно-бытовые здания и сооружения
	405

	2
	Промышленность, в том числе:
	491

	
	- производственные площадки
	225

	
	- кирпичный завод
	141

	
	- столярный цех
	26

	
	- малое предпринимательство
	80

	
	- предприятия обслуживающей отрасли
	19

	3
	Сельское хозяйство, в том числе:
	150

	
	- фермерские хозяйства
	150

	4
	База отдыха
	60

	5
	Прочие потребители 
	128

	
	Итого
	2679

	
	В т.ч. коммунально-бытовые
	1850


Электропотребление

Годовое потребление электроэнергии по поселению составит 6,48 млн.кВт.час в год.

Среднее удельное электропотребление 3074 кВт/час на 1 человека в год.

6.6. Телефонизация

     Согласно нормам телефонной плотности 270 телефонных номеров на 1000 жителей потребуется 570 телефонных точек. 
6.7. Радиофикация

     Проектом намечается 100% охват населения радиовещанием с учетом установки радиоточек в общественных зданиях. Общее количество радиоточек на перспективу составит 762 шт. с учетом общественных зданий. 
6.8. Санитарная очистка

     Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.

     Расчетные нормы накоплений отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

     Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 450кг на человека (таблица 3.2 Методических рекомендаций).

     Общее количество отходов составит 950 т/год .
     Сбор и вывоз бытового мусора осуществляется по планово-поквартирной системе: твердый мусор из квартир, домов выносится непосредственно в мусоровоз, который работает ежедневно в строго определенные часы. 

     Твердый мусор вывозится на площадку для компостирования ТБО и обеззараживается траншейным способом.

     Свалка ТБО используется общепоселковая, санитарно-защитная зона от населенного пункта выдержана.
III. Перечень основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного характера

7.  Охрана окружающей среды
   Раздел «Охрана окружающей среды (ООС)» генерального плана Корниловского сельсовета поселения разработан в соответствии с требованиями Пособия к СНиП 11-01-05 на основании принятых проектом решений и предложений.

    Целью данного раздела проекта является анализ проектных решений и предложений направленных на рациональное использование природных ресурсов в строительстве с учетом особенностей района строительства, техногенной нагрузки и негативного влияния на окружающую природную среду.

    Население Корниловского сельсовета на расчетный срок составит 2108 человек.

    Характер застройки населенного пункта Корнилово усадебный. Уровень благоустройства запроектирован следующий: холодный водопровод, канализация на очистные сооружения и в водонепроницаемые выгреба, газопровод, поквартирное отопление с приготовлением горячей воды в колонках, электроснабжение от государственных сетей.

     От всех промышленных предприятий, находящихся на территории сельского поселения, предусмотрены санитарно-защитные зоны, соответствующие классу вредности предприятия.    Санитарно-защитная зона от существующего и проектируемого кладбища выдержана.
    Суммарное количество образующихся отходов производства и потребления от всех населенных пунктов составит 950 т/год, в основном это твердые бытовые отходы (ТБО). Они вывозятся на поселковую свалку ТБО. Отходы нефтепродуктов (ГСМ) сдаются на кустовую АЗС.

     Скотомогильник находится на достаточном нормативном расстоянии от жилой застройки. 

    По степени пригодности воздушного бассейна территория муниципального образования относится к благоприятной.  

        В основном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека. Чтобы уменьшить вредное воздействие от выхлопных газов необходимо максимально озеленять жилые улицы посадками вдоль проезжей части.
     Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль за их качеством и надежное в санитарном отношении устройство водозабора. Проектом рассчитаны радиусы зон II и III пояса охраны водозаборов. Санитарные мероприятия на территории данных зон описаны в разделе «Водоснабжение».

      Для защиты от загрязнения малых рек предусмотрено  создание охранной прибрежной полосы и водоохраной зоны. Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы установлен в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации».

7.1. Характер взаимодействия объекта с окружающей средой

      Источниками загрязнения являются: производственные предприятия, частные предприятия, котельные, автотранспорт, отопительно-приготовительные печи  жилых зданий, работающие на природном газе и др.

    Сервисное обслуживание автотранспортных средств осуществляется в специализированных мастерских  г. Камень-на-Оби..

     Отрицательных воздействий  по отчуждению земель, нарушения  рельефа почв, возможного загрязнения поверхности земель, условий землепользования проект генерального плана не окажет.

     В связи с отсутствием  в населенных пунктах промышленных предприятий влияющих на уровень физических воздействий ( вибрации, электромагнитного и радиационного излучений), параметры их не приводятся.

     В связи с тем, что проектом генерального плана сельского поселения предусматриваются нормативные уровни жилищно-коммунальных услуг на каждого жителя, его цель – улучшение  социальных условий жизни населения в районе его расположения.

      Проект генерального плана является планировочным документом, не дающим право на финансирование строительства, но обязательным для последующих стадий проектирования и строительства на территории населенного пункта.

7.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Защита атмосферного воздуха

    По климатическому режиму местности, согласно районирования по метеорологическому потенциалу загрязнения, территория поселений относится ко второй зоне – умеренного потенциала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия как для рассеивания, так и для их накопления (Руководство по охране окружающей среды. Госгражданстрой, М,,1980г.)

     По степени пригодности воздушного бассейна территория поселения относится к благоприятной. Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на территории села нет.

    В основном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека.
     50% территорий всех санитарно-защитных зон озеленяется.

      Защите атмосферного воздуха служат все зеленые насаждения, предусмотренные проектом и рассмотренные в предыдущих разделах ПЗ.

Защита почвы от загрязнения

    Для защиты почвы от загрязнения предусматривается сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселков, а также плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на усовершенствованную свалку для захоронения.

    Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время, для чего организуется его вывоз за пределы поселка в снегоотвал.

       В целях предохранения почвы от загрязнения  в местах установки мусорных емкостей предусматривается устройство твердого покрытия.  

    Намечаются также мероприятия по недопущению попадания в почву нефтепродуктов от механических мастерских и гаражей, с этой целью проектом предусматривается установка бензомаслоуловителей.

    Для полного уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса проектом намечается установка колодцев-дезинфектров на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта.

Защита водных источников от загрязнения

     Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль за их качеством и надежное в санитарном отношении устройство водозабора.

      Для защиты от загрязнения озер и рек предусмотрено  создание охранной прибрежной полосы. Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы устанавливается в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации». Водоохранная зона от реки Прослаухи принята 200 м. Прибрежная полоса 50 м.
      В границах водоохранных зон запрещается: 
1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер борьбы с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

      В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

      В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них детских лагерей, ванн.
Шумозащитные мероприятия

    Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, удалены от источников шума, все производственные площадки удалены от жилой застройки на требуемые санитарные разрывы.

    По границе этих участков предусмотрена одно-двухрядная зеленая живая изгородь из высокорастущих деревьев с подлеском, которая дополнительно снижает уровень шума.

7.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
 ситуаций

     Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

     Причинами чрезвычайных ситуаций проектируемых населенных пунктов могут быть:

· землетрясение;
· пожар;

· аварии на инженерных сетях.
Землетрясение

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Пожар

Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при проектировании зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации с оповещением людей при пожаре. Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам и рекам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение)  в резервуарах.

Аварии на сетях
     а) энергоснабжение

     - для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

     - на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды и резерв емкости на КНС.

     б) водопровод

     - создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку;

     - котельные обеспечены водой от собственной скважины.

     в) канализация

     - для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений;

     - предусмотрены аварийные выпуски на сетях.

IV. Основные технико-экономические показатели

	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Современ-ное положение
	Расчетный срок
	Примечание

(новое освоение)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Территория
	
	
	
	

	1.1.
	Площадь территории в границах поселковой черты 
	га
	947,0
	1059,7
	412,5

	
	В том числе территории:
	
	
	
	

	
	жилых зон (кварталы)
	га
	281,6
	309,2
	27,6

	
	объектов социального и культурно-бытового обслуживания
	га
	7,0
	20,7
	13,7

	
	улицы, дороги, проезды селитебной зоны
	га
	51,2
	63,0
	11,8

	
	производственные дороги
	га
	4,0
	11,2
	7,2

	
	улицы, проезды резервной застройки
	га
	-
	-
	15,0

	
	производственных зон и коммунальных территорий
	га
	15,3
	19,3
	4,0

	
	резервные производственные площадки
	га
	-
	-
	30,4

	
	санитарно-защитные зоны
	га
	-
	39,3
	39,3

	
	парковые и рекреационные зоны
	га
	-
	4,3
	4,3

	
	резервные жилые кварталы
	га
	-
	-
	86,3

	
	прочие территории (залесенные, кладбище, водоемы, непригодные, коридоры коммуникаций и пр.)
	га
	587,9
	592,7
	

	2.
	Население
	
	
	
	

	2.1.
	Численность населения
	чел.
	1846
	2108
	262

	2.2.
	Плотность населения селитебной зоны
	чел./га
	5,4
	5,4
	

	3.
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	3.1.
	Общая площадь жилых домов
	тыс.м2
общ. площ.

квартир
	-
	52,7
810
	

	3.2.
	Новое жилищное строительство, всего
	-*-
	-
	6,55
101
	

	
	в т.ч. жилые дома с приусадебными участками
	-*-
	-
	6,55

101
	

	4.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	4.1.
	Протяженность улично-дорожной сети, всего
	км
	28,1
	34,8
	6,7

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	-улицы и проезды местного значения
	км
	25,6
	28,6
	3,0

	
	-производственные дороги
	км
	2,5
	6,2
	3,7

	
	-улицы резервной застройки
	км
	-
	-
	6,8

	5.
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	
	

	5.1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	расходы воды
	м3/сут.
	-
	1116
	

	
	в т.ч. жилая зона
	-*-
	-
	730
	

	
	источник
	скважины

	5.2.
	Канализация
	
	
	
	

	
	расход стоков
	м3/сут.
	-
	893
	

	
	в т.ч. жилая зона
	-*-
	-
	621
	

	
	очистка
	местная, КОС «РОСВОД»

	5.3.
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	
	расход тепла
	Гкал/час
	-
	21,32
	

	
	в т.ч. жилая зона
	-*-
	-
	14,80
	

	
	годовое потребление
	тыс.Гкал/год
	-
	18,9
	

	
	источник
	автономное, локальные котельные

	
	топливо
	природный газ

	5.4.
	Газоснабжение
	
	
	
	

	
	годовой расход газа
	тыс.м3/год
	-
	2300,6
	

	
	часовой расход газа
	м3/час
	-
	1021,4
	

	
	источник
	газовод высокого давления

	5.5.
	Электроснабжение
	
	
	
	

	
	нагрузка
	кВт
	-
	2679
	

	
	необходимая мощность
	кВА
	-
	2390
	

	
	электропотребление
	млн.кВт/час в год
	-
	6,48
	

	
	удельное электропотребле-ние в год
	кВт/час на 1 человека
	-
	3074
	

	
	источник
	существующие подстанции «Алтайэнерго»

	5.6.
	Телефонизация
	
	
	
	

	
	количество телефонов
	тел.т.
	-
	570
	

	5.7.
	Радиофикация
	р.точ.
	-
	762
	

	5.8.
	Количество твердых быто-вых отходов
	т/год
	-
	950
	

	
	в т.ч. утилизируемых
	-*-
	-
	950
	

	6.
	Охрана окружающей среды
	
	
	
	

	6.1.
	Озеленение санитарно-защитных зон
	га
	-
	20,0
	

	6.2.
	Озеленение прибрежной полосы
	га
	-
	80,0
	


IV. Приложения
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